Výpočty proudění
· Připraveny tři sítě s rozdílným počtem elementů.

· Modelovaná oblast obsahuje porézní i puklinové struktury.

· Datové soubory připraveny podobně jako pro ostatní úlohy počítané na modelové síti oblasti Melechov.

· Jednotlivé adresáře obsahují všechny potřebné soubory pro spuštění jednotlivých výpočtů.

· Výpočty prováděny na stolním PC s Win XP, Intel Pentium 4 3.00GHz, 1GB RAM.
Adresář 050

Síť má 56 tis elementů. Běh programu 2 minuty. 
Adresář 100

Síť se 111 tis. elementy. Celkový běh programu 4 minuty.
Adresář 200

Sít s 210 tis. elementy. Výpočet nedokončen z důvodu chyby řešiče o nedostatku paměti.

Výpočty advektivního transportu

· Připraveny data pro první dvě sítě – adresáře 050 a 100.

· Výpočty transportu na těchto sítích s generovanými daty jsem zatím neprovedla – neznám časovou náročnost.
· Data transportu pro třetí síť jsem nemohla generovat, protože nemám txt soubor s výsledky proudění. Výsledky proudění používám pro stanovení okrajové podmínky proudění (při výpočtu advektivního transportu) v místě zdrojového členu – kontaminace je zadávána okrajovou podmínkou transportu.

· Referenční výpočty na svém počítači jsem zatím neprovedla.

· Hydraulické vodivosti jsou v metrech za 100 let.

· Dobu simulace je v tom případě ve stovkách let – doba simulace 1000 představuje výpočet na 100 tis. let.

